
کانال بتنی  50-40-موضوع : دستور کار فنی پروژه هدایت آب های سطحی جدول 

روستا  ازلو دال گذاری بتن مسلح دو شبکه و نرده گذاری معابر و درب من پرسی

 قلعه جق بزرگ 

بر مصتببه    با عنای 1403و مازاد 1404ات عمرانی واریزی دهیاری ستا   از محل اعتبارنظر به این که مقرر است  

عکل  و تایید کمیته انطابق بخشتتداری و بازدید به    1404یش بینی ببدحه در ستتا   و پشتتبرا استترمی روستتتا 

 جناب اقای مهندس میثم فیروزه مبارد ذیل ابرغ می گردد: هاکارشناس فنی دهیاری امده 

 و نرده گذاری   40-- 50کانا  بتنی : اجرا  مشخصات پروژه

 متر طب  180به میزان  مطابق دیتایل اجرایی  50کانا  بتنی پرسی استاندارد -1

 متر طب  185به میزان  دیتایل اجرایی مطابق 40کانا  بتنی پرسی استاندارد -2

 سان  3صله ناودانی ابا ف 10ودانی نا 8شامل نرده گذاری معبر نبشی جداو  و درب مناز   نرده گذاری -3

  متر طب  10به میزان  سان   50عرض خالص  50روی کانا  بر  پبششه همراه نصب و ضد زنگ و امیزی دو

 سان  بر روی کانا  بتنی پرسی 70هر عدد درب دو عدد به طب    گذاری درب مناز  برایرده همچنین ن

 سانتی  70عدد به طب   26عدد مجمبعا  13تعداد 

و ضخام   1*0.7ابعاد  با 16میلگرد سایز  بالا و پایین و طبلی و عرضی دو شبکه طع حل تقادا  گذاری م-4

عدد  20تعداد   1* 0.7گرد مصرفی در یک عدد دا  مجمبع میل کعب کیلبگرم بر متر م 350سان  با عیار  20

 سان   90طبلی به میزان  عدد 8سان  و  60عدد به طب   12تعدادعرضی  شاملمیلگرد 

 :  محل اجرا پروژه 

 کبچه مدرسه ابتدایی و کبچه کمالیمتر طب  در معابر  180  به میزان50کانا  بتنی پرسی -1

 کبچه یزدانی متر طب  185به میزان  40کانا  بتنی پرسی  -2

ه ردسان  و ن 38سانتی با عرض کانا  داخل به داخل  70عدد هر کدام دو عدد   13 از رده گذاری درب منن-3

 گذاری محل تقاطع معبر

متر  15-کبچه رحمتی متر  15-سه متر پش  کبچه مدر 10-مخابرات در محل    8 دا  گذاری به میزان   -4

شبکه میلگرد بتن   دو متر مربع  62متر کبچه یزدانی مجمبعا  10-متر تقاطع کبچه اصغری 4 -کبچه کمالی

 مسلح 

 :  جا نمایی محل پروژه در طرح هادی



 

 روز کاری  60مدت  05/3/1404از : مدت انجام کار

: پس از اجرای پروژه و به صبرت مرحله ای پس از بازدید و تایید ناظر فنی و در صبرت وجبد  نحوه پرداخت

 تکمیل شده می باشد. لیس  کارگریاعتبار عمرانی در قالب 

 )شش( ماه   6: دوره تضمین کار 

 اماده:  بتنی  50 -40--کانالدیتایل اجرایی جدول 

 

 : 50جدو  

H1+H2= 50 cm 

H2=25 cm           W1=20 cm  - var=50 cm 

 : 40جدو  

H1+H2= 40 cm 

H2=20 cm           W1=20 cm   - var=50 cm 



فاع سانت و ارتفاع ماهیچه به ارت 30در محل دال گذاری تاکید میگرد عرض ماهیچه 

 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.  350فی ت می باشد که با عیار بتن مصرسان 50

 پرسی:  50ظوابط و مشخصات فنی مد نظر اجرا جدول 

:به منظرو پرهیز از برخبرد سپر و گلگیر خبدرو،سمتی که احتما  تبقف  حداکثر ارتفاع مجاز 

سانتی متر   20فبقانی جدو  نباید از سطح سباره رو بیش از خبردو وجبد دارد سطح 

 متر خروجی اب سطح تعبیه گردد.  7هر باشد.

درصد باشد و جه  تامین تراکم مبرد نظر پس از   85: جدو  نباید کمتر از  تراکم خاک بستر

پالس رف  و برگش  کمپکتبر تامین   6پی کنی و رطبب  دادن به بستر تراکم با عببر حداقل 

 گردد. 

 :   عرض پی کنی

می باشدو بتن مگر با عیار حداقل  سان    120حداقل  40جدو  -  سان    130حداقل 50جدو  

 سانتی متر    10کیلب گرم بر متر مربع و ضخام  حداقل  200

درصد باشد.فاصله بین جداو  جه     1.5در صبرت تامین نباید کمتر از   کانال: شیب طولی 

سان  باشد و عیار بندکشی با مرت ماسه دو بار عببر از الک و    3بند کشی نباید بیش از 

 ( می باشد. 2ماسه -3)سیمان  2:3سیمان با عیار 

 مطابق دیتایل   بتن ماهیجه

 متناسب با دمای هبا و در صبرت نیاز ابدهی انجام شبد    عمل اوری و اجرا و اب دهی 

 مشخصات فنی شن و ماسه مصرفی  در اجرا بتن و جدول پرسی اماده : 

 منطبق باشد. 302ماسه مصرفی باید با مشخصات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره  شن و

 عاری از مباد مشهبد آلی،خاک رس،گچ و مباد زیان آور شیمیایی می باشد

کیلب گرم بر  350جدو  مصرفی در پروژه الزاما از نبع پرسی اماده و استاندارد و با حداقل مقاوم  مشخصه 

 متر مربع تهیه شده از شرک  های معتبر 

 در صبرت عدم تامین نظر کارشناس فنی  پیمانکار مبظف به تعبیض ان اقدام گردد.

 تعهدات پیمانکار: 

 قرار داد در باب مبضبع پروژه مبظف به رعای  مبارد ذیل می باشد: پیمانکار به مبجب عقد 



رعای  مبارد ایمنی و نصب تابلب های هشدار دهنده در محل های ایجاد خطر مطابق با مبحث  

مقررات ملی ساختمان و قانبن کار در کارگاه عملیات بر عهده پیمانکار می باشد و کارفما    12

 کلیه مسبلی  های خبد را به مبجب این قرار داد به پیمانکار واگذار می نماید. 

وقبع هر گبنه حادثه در هرساع  شبانه روز ناشی از قصبر پیمانکار بر عهده پیمانکار می باشد و مبظف  

اس  نسب  به بیمه پروژه برای پرسنل و عابرین اقدام نماید . در صبرت وقبع عباقب بر عهده پیمانکار می 

 باشد. 

پیمانکار مبظف به رعای  قانبن کار و تامین اجتماعی برای پرسنل خبد می باشد و در هر صبرت پاسخگبیی  

 به دعاوری مطروحه بر عهده پیمانکار می باشد. 

چناچه پس از پایان کار و پرداخ  وضعی  ها احدی از کارگران یا هرینه مصالح شاکی شبند کارفرما  در این  

باب هیچ گبنه مسبلیتی نخباهد داش  و تا زمان تعیین تکلیف مبضبع  حسن انجام کار های پیمان پرداخ   

 نخباهد گردید.

و عقد قرار داد تحبیل دهیار   بررسیدستبر کار فبق در دو نسخه تهیه و تنظیم گردیده که یک نسخه جه  

 دهیار روستا                                 کارشنا فنی دهیاری مهندس فیروزه  روستا گردیده اس .

 

 

 

 


